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Ponte

    n.           m             m             m             m            Kg         cod.

 3 0,66 1,57 2,66 0,77x1,51 40,00 SPONTE203

 4 0,90 1,81 2,90 0,82x1,79 43,00 SPONTE204

 5 1,14 2,05 3,14 0,88x2,07 47,00 SPONTE205

 6 1,38 2,29 3,38 0,94x2,35 52,00 SPONTE206

 7 1,62 2,53 3,62 1,00x2,62 58,00 SPONTE207

 8 1,86 2,77 3,86 1,07x2,99 65,00 SPONTE208

    n.           m             m             m             m            Kg         cod.

 3 0,66 1,57 2,66 0,77x1,24 38,00 SPALCO203

 4 0,90 1,81 2,90 0,82x1,41 41,00 SPALCO204

 5 1,14 2,05 3,14 0,88x1,58 45,00 SPALCO205

 6 1,38 2,29 3,38 0,94x1,75 48,00 SPALCO206

 7 1,62 2,53 3,62 1,00x1,92 52,00 SPALCO207

 8 1,86 2,77 3,86 1,07x2,09 56,00 SPALCO208
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VIDEO
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55°

EN Equipped with non-slip knurled flat steps and equipped with a platform to work comfortably and safely. Equipped with telescopic legs adjustable every 5 cm which allow you to 
work precisely at the variable height of special machinery.
FR Équipé d’une plate-forme, de mains courantes et d’un garde-corps. Fabriqué en aluminium extrudé nervuré. Livrés démontés, ils se montent facilement grâce au livret d’in-
structions détaillé. Le dossier du modèle PALCO est presque perpendiculaire au sol afin de permettre à l’opérateur d’approcher la machine de face. Lorsque l’opérateur monte 
sur l’échelle, le système à ressort fait reposer l’échelle sur les pieds en caoutchouc, la bloquant pour le travail. Les freins à pied sur 2 roues rendent l’échelle encore plus stable.
DE Ausgestattet mit Plattform, Handläufen und Geländer. Hergestellt aus geripptem extrudiertem Aluminium. Sie werden zerlegt geliefert und können dank der ausführlichen 
Anleitung einfach zusammengebaut werden. Die Rückenlehne des PALCO-Modells steht nahezu senkrecht zum Boden, um dem Bediener eine frontale Annäherung an die 
Maschine zu ermöglichen. Wenn der Bediener auf die Leiter steigt, sorgt das Federsystem dafür, dass die Leiter auf den Gummifüßen ruht und so für die Arbeit blockiert wird. 
Fußbremsen an 2 Rädern machen die Leiter noch stabiler.
RO Prevazut cu platforma, balustrade si protectie corp. Fabricat din aluminiu extrudat cu nervuri. Livrate dezasamblate, pot fi asamblate cu ușurință datorită broșurii de instrucțiuni detaliate.
Spătarul modelului PALCO este aproape perpendicular pe sol pentru a permite operatorului să se apropie de mașină direct. Când operatorul urcă pe scară, sistemul de arc face ca scara să se sprijine
pe picioarele de cauciuc, blocând-o pentru lucru. Frânele de picior pe 2 roți fac scara și mai stabilă.
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