
1)Ruota a disco pneumatica (350x80 mm) con perno da 170 mm: (Made in Italy)
2)Ruota a disco semipiena   (350x80 mm) con perno da 170 mm: (Made in Italy)
3)Ruota a disco in poliuretano antiforatura (350x80 mm) con perno da 170 mm: (Made in Italy)

Carriola professionale in acciaio verniciato comple-
tamente saldata. 
Resistente e compatta.
Ideale per utilizzo in cantiere dove è necessario 
appendere la carriola ad una gru per poterla sposta-
re per lunghi tratti colma di materiale.
Ruote pneumatiche a disco (Made in Italy).
Dotato di gancio di presa per la gru e sistema a 
sgancio/aggancio rapido dei manici. 
Telaio in tubolare diametro mm 30.

• Materiale telaio: acciaio verniciato
• Materiale vasca: acciaio verniciato
• Colore telaio: verde
• Colore vasca: verde
• Ruota a disco: pneumatica
• Misure Ruota: 350x80 mm
•  Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
• Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
• Portata vasca : 75 litri
• Spessore vasca : 8/10
• Peso Kg 16
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         uso professionale

Carriola Ribaltabile

TECNOLOGIA ITALIANA

Ruote di ricambio

Ruota in poliuretano 
optional

Ruota pneumatica
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Carriola professionale in acciaio si monta con 3 viti.
Sacchetto viti incluso. Resistente e compatta è ide-
ale per utilizzo in cantiere edile ma anche poliedrica 
per utilizzo in agricoltura e giardinaggio.
Per i rivenditori: trasporto e stoccaggio comodi.

• Materiale telaio: acciaio verniciato
• Materiale vasca: acciaio zincato
• Colore telaio: verde
• Colore vasca: zincato
• Ruota a disco Made in Italy: pneumatica
• Misure Ruota: 350x80 mm
•  Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
• Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
• Portata vasca : 75 litri
• Spessore vasca : 8/10
• Peso Kg 12
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Carriola Smontata in Acciaio

Carriola professionale in polipropilene si monta con 
3 viti. Sacchetto viti incluso. Resistente e compatta 
è ideale per utilizzo in agricoltura e manutenzione 
stradale. Ideale se si necessita di grande volume.
Per i rivenditori: trasporto e stoccaggio comodi.

• Materiale telaio: acciaio verniciato
• Materiale vasca: polipropilene
• Colore telaio: verde
• Colore vasca: verde
• Ruota a disco Made in Italy: pneumatica
• Misure Ruota: 350x80 mm
•  Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
• Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
• Portata vasca : 100 litri
• Spessore vasca : 8/10
• Peso Kg 14
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Carriola Smontata in Polipropilene

Prezzo promo per pallet 
da 20 pezzi o multipli

Prezzo promo per pallet 
da 20 pezzi o multipli




