
 
 

  

 

 
 

 

 

• 4 modelos que permiten alturas ajustables desde un mínimo 
de 2,89 m hasta un máximo de 7,00 m.

• La estructura está construida en acero pintado y equipada con 
2 husillos niveladores extraíbles que brindan estabilidad lateral 
a la escalera y pueden equilibrar cualquier desnivel del terreno.

• El marco también está equipado con 4 ruedas giratorias 
sólidas con freno, Ø255 mm. Para el movimiento, se pueden 
u�lizar los 2 mangos de base que también sirven como acceso a 
la escalera.

• La plataforma de 2 tramos es de aluminio con un ajuste 
telescópico de altura. Se puede elevar y bajar mediante un 
cabrestante manual equipado con un cable de acero. Con 2 
ganchos de bloqueo para proporcionar seguridad mecánica en 
caso de rotura accidental del cable.

• La plataforma está equipada con barandillas a ambos lados 
para una fácil subida del operador.

• Puntos de agarre debajo del marco para carre�lla elevadora 
para un posible movimiento a largas distancias.

• Plataforma de aluminio con barandilla de protección con 
puerta de apertura y desembarco frontal (estandar).

• Jaula/gabia de protección OPCIONAL en voladizo para 
proteger al operador que trabaja en la cisterna.

Plataforma telescópica contrapesada en voladizo para cisternas. 
Llega al nivel del camión.

CISTERNA
Plataforma telescópica para camiones cisterna.
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PEQUEÑA 
(A1)

MEDIA
 (A2)

GRANDE 
(A3)

MAXI 
(A4)

XL 
(A5)

XXL 
(A6)

Dimensiones 
plataforma 

(cm)

Altura mín. 
plataforma 

(cm)

Altura máx. 
plataforma 

(cm)

Altura 
barandillas 

(cm)

Altura total 
(cm)

Capacidad 
(kg)

Dimensiones 
cerrada (cm)

Peso (kg)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100 X 70 

289 315 340 365,5 390,5 416,5

441

100 100 100 100 100 100

540

150 150 150 150 150 150

590 640 691,5 741,5 791,5

200 210 220 230 240 250

491 541 591,5 641,5 691,5

100 X 70 100 X 70 100 X 70 100 X 70 100 X 70 

400x120x200 425x120x200 450x120x200 475x120x200 500x120x200 525x120x200

• Altura regulable cada 27 cm
• Plataforma de base de acero pintado
• Ruedas de Ø26 cm (x4)
• Ancho de la base con los estabilizadores plegados: 120 cm
• Ancho de la base con los estabilizadores abiertos: 200 cm
• Longitud de la base: 200 cm
• Peso de los contrapesos: 100 kg
• Dimensiones de la gabia de protección (OPCIONAL): 120 cm x 120 cm
• Incluye marcado CE, e�quetas y manual de instrucciones.
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