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SVELTLIFT es una microplataforma aérea sostenible de empuje y elevación 
manual con volante de giro integrado. Sin baterías ni componentes eléctricos, 

pueden usarse 24 h al día los 365 días del año. Compactas y manejables, 
permiten trabajar en espacios reducidos y sustituyen a escaleras o andamios. 

SVELTLIFT350

Altura máxima de trabajo (m) 3,50

Altura máxima de la plataforma (m) 1,50

Altura mínima de la plataforma (m) 0,50

Dimensiones de la plataforma (m) 0,60x 0,72

Dimensiones cerrada (cm) 98,5 x 70 x 155

Pendiente máxima 0,5º

Fuerza manual máxima 200 N

Capacidad (kg) 150 (1 persona + herra-
mientas)

Peso (kg) 180

Ciclos de elevación Ilimitados (24 horas al 
día, 7 días a la semana)

SVELTLIFT420

Altura máxima de trabajo (m) 4,20

Altura máxima de la plataforma (m) 2,20

Altura mínima de la plataforma (m) 0,50

Dimensiones de la plataforma (m) 0,85 x 0,64

Dimensiones cerrada (cm) 128 x 70 x 194

Pendiente máxima 0,5º

Fuerza manual máxima 200 N

Capacidad (kg) 150 (1 persona + herra-
mientas)

Peso (kg) 305

Ciclos de elevación Ilimitados (24 horas al 
día, 7 días a la semana)

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

• El volante para la elevación está instalado en el cesto 
porta personas, no usa baterías ni componentes eléctricos. 
Sus reducidas dimensiones permiten pasar por espacios 
muy reducidos ypuertas estándar. Altura regulable.
• Sustituye perfectamente a un andamio o una escalera 
superándolos en cuanto a eficiencia y rapidez de uso.
• 4 ruedas macizas antihuella: 2 traseras de Ø 150 mm 
y 2 delanteras pivotantes de Ø 125 mm con freno. 
Radio de giro=0.
• Posee bandeja portaherramientas con capacidad 20 kg.

• Van provistas de punto de anclaje en el cesto para 
cinturón de retención.
• Manual de instrucciones.
• Máquinas silenciosas, manejables, económicas, 
compactas y de uso profesional.
• Uso interno o externo en ausencia de viento.
• Plan de emergencia y rescate con pértiga de 
descenso.
• Ciclos de elevación ilimitados: (24 horas al día, 7 
días a la semana).


