
Scale semplici d’appoggio a pioli, telescopiche, 
ultracompatte, in alluminio aeronautico anodiz-
zato 6061. La serie è concepita per uso pro-
fessionale ma perfetta anche per l’utilizzo in 
casa e per il fai da te. Non sporcano le mani 
grazie all’anodizzazione che conferisce grande 
fluidità nella chiusura e nell’apertura telescopica. 
Possono essere riposte ovunque e sono ideali 
per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, 
elettricisti, ecc.

• Pioli antisdrucciolo ergonomici cm 4
• Piolo giallo indica il limite di utilizzo in sicurezza
• Passo pioli cm 30 - giunti in nylon rinforzato
• Tamponi d’appoggio in pvc antisdrucciolo
• Maniglia di trasporto
• Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
• Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6
La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita
INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI 
Solo quando gli indicatori sono visibili sotto il piolo è possibile salire sul piolo
ALLARGATORE SALVASPAZIO AUTOMATICO 
Nuovo allargatore ad apertura automatica (quando si apre la scala) e chisura manuale.

*Altezza di lavoro considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall’alto (Norma Europea)
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Allargatore Salvaspazio
ad apertura automatica

estendendo la scala lo stabilizzatore automatico 
esce automaticamente dalla propria sede.

misura (aperto):
TELEXN440: cm 94 
TELEXN380: cm 88
TELEXN320: cm 81

1 2

vedi anche la nuova

           cod.                 n.           m          m         cm           m         cm        Kg        
     TELEXN320            11         0,89       3,30       46/81        4,10*     6,9      12,30
     TELEXN380            13         0,93       3,87      46/88         4,72*      8,1      15,60
     TELEXN440            15         0,99       4,47      46/94         5,27*      8,9      18,80
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