
SGABELLI INDUSTRIALI

7878

Sgabello in alluminio estruso nervato per uso professionale. Robusto e 
richiudibile con cerniera e blocco automatico di sicurezza, é dotato di 
piano di calpestio in legno fenolico antisdrucciolo verniciato e resistente 
alle intemperie. Dotato di asola di presa per il trasporto.

G
A

RANZIA

A N N I
5Portata

150
Kg

• Apertura gambe a scatto con 
blocco automatico brevettato

• Ideale per imbianchini, car-
rozzieri, posatori, muratori, 
controsoffittisti e giardinieri

• Pedata gradino cm 8
• Tamponi in PVC antisdruc-

ciolo
• Asola di presa per il trasporto
• Velcri di blocco di sicurezza 

delle gambe per il trasporto 
• Imballo in termoretraibile con 

poster

G

Norme

EN14183
Europee

Guardacorpo optional 
(cm): 
SSALIGC10 100
SSALIGC13 130
SSALIGC15 150
SSALIGC18 180

Guardacorpo optional pieghevole 
a montaggio rapido cm 250
(SSALIGC25)

Asola di trasporto per la mano

cad. Euro 147,00

Saliscendi trasportabile per l’installazione dei parabrezza su veicoli industriali

         uso professionale

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Sgabelli Professionali richiudibili Serie SALISCENDI

M
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Pedane Speciali Su misura

       n.              m       m        cm          mm      Kg             cod.

Saliscendi G   0,87    2,90  25x131x61  65x35  13,4        SSALIG37EN 

Saliscendi M   0,52    2,60  18x131x44  65x35    9,8        SSALIG35EN

Saliscendi P   0,30    2,30  18x101x40  65x35    6,6        SSALIG34EN
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Chiuso è di minimo ingombro

Kit 2 ruote Optional Ø 125 mm 
(SSALIGR00/2)

Guardacorpo con fermepiede 
(cm): 
SSALIGCF10 100
SSALIGCF13 130
SSALIGCF15 150
SSALIGCF18 180

VIDEO

N.B.: il guardacorpo optional non è montabile su modelli alti 30 cm

CONFORME
D.Lgs.
81/08

ISO 9000 
EN ISO
9606

Kit 4 ruote Ø 80 mm autofrenanti con molla.
SALISCENDI P: cod. SSALIG34WD 
SALISCENDI M: cod. SSALIG35WD 
SALISCENDI G: cod. SSALIG37WD 
SALISCENDI MG130: cod. SSALIG41WD 

N.B. a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimen-
to dell’operatore lo sgabello può avere un leggerissimo movimento 
che non preclude né il buon funzionamento né la sicurezza.
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CONFORME
D.Lgs.
81/08

TIG

cod. SSALIG44

Prodotti speciali non in pronta consegna. 
Approntamento in 10 gg lavorativi ca.

         uso professionale

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

7979

Pedane Speciali Richiudibili Serie SALISCENDI
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Saliscendi Maxi

M180
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MG 130 cod. SSALIG41
MG 180 cod. SSALIG60
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Saliscendi Extra lungo

NANO

Su misura

MINI PEDANA

Su misura

PREVENTIVO 
GRATUITO

Richiedi il tuo

250

250

250

2 persone

2 persone

2 persone

ISO 9000 
EN ISO
9606


