
Questi nuovi piani di calpestio 
sono stati progettati per i can-
tieri edili ed in genere per i lavo-
ri pesanti in cui vengono usati 
materiali come il cemento, la sab-
bia, la terra, la calce, ecc. Questi 
materiali, infiltrandosi nello snodo 
della botola del piano standard, 
rischiano di bloccare e danneg-
giare la botola stessa. Il nuovo 
piano è stato progettato senza 
snodo che è stato sostituito da 2 
robuste cerniere in acciaio. 
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Nei nuovi piani CS 2 robuste cerniere 
in acciaio inox sostituiscono lo snodo di 
fissaggio del piano standard

Tutti i vecchi impalcati 
standard sono da oggi 
comunque prodotti con un 
nuovo tappo dotato di foro 
di scarico per la sabbia,  il 
cemento e tutti i materiali 
che si possono infiltrare 
nello snodo della botola. 
E’ sufficiente mettere la 
piattaforma in verticale con 
il foro di scarico verso il 
basso e battere con un 
martello sul piano facendo 
uscire il materiale.

Il nuovo implacato CS è dotato di 
catenella che previene l’eccessiva 
apertura della botola.

IMPLACATI TEMPO TECH 
PER CANTIERI EDILI E 
NOLEGGIATORI

Il nuovo implacato CS è progettato 
con spazi più ampi per consentirne 
la pulizia in modo che il materiale 
(sabbia, cemento, calce) possa 
cadere a terra

SUPPLEMENTO DI LISTINO

41,00 EURO 

IN PIU’ RISPETTO AL PIANO STANDARD

Come il piano standard anche 
questo implacato CS speciale 
ha il bordo in alluminio per una 
maggiore resistenza al trasporto, 
agli spostamenti e alle cadute.


